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TSE DENEY VE KALIBRASYON MERKEZi BASKANLIGI
HEADSHIP OF TSE TEST AND CALIBRATION CENTER

Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0001-T
EN 13501-6 'YA GORE ELEKTRIK KABLOLARININ
YANGINA TEPKI SINIFLANDIRMASI
CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE FOR ELECTRIC CABLES
IN ACCORDANCE WITH EN 13501-6
Sponsor :  OZNUR KABLO SAN. VE TiC. A.S.
Marka, / il
TR ik :  OZNUR KABLO
Model : HO7Z1-K
Uriin Tammy/ . TEK DAMAR KILIFLI (ZIRHSIZ)-BAKIR ILETKEN SINIF 5 -
Product description ' 450/750V
Uygl'llanan Standart/Standard . | TS EN 50575/A1:2016
applied
Ly ¥ onamai g : | Yap1 Malzemeleri Yénetmeligi (305/2011/AB)
Regulation
Onaylanmis Kurulus / .
Notified Body No 2| 1783
Rapor numarasi/ Report Number | : | 355359
Yaymlanma Tarihi / Date of Issue | : | 15.08.2017
Yangina Tepki Sinifi: Deo-sia,azar
Deney Sorumlusu Onaylayan
o~
Serdar GENC AR
25 /08/2017 Tekniker Laboratuyar Miidiirii
Not: Bu raporda iiriine verilen simflandirma, Yap: Malzemeleri Yinetmeligi Sistem 3 CE isaretl i ve Uygunluk belgesi k da iiretici tarafindan deklare edilen

2 P
uygunluk beyanma uygundur. Bu nedenle, test laboratuvary, test edilen numunenin izlenebilirligini saglamak icin iiretici tarafindan saglanan uygun referanslara sahip
olmasina ragmen, iiriiniin test icin drnekl inde rol oy ktadir.

Bu dokiiman 2 sayfadan olusmaktadir. Bu rapor kismen kopyalanamaz ve imzasiz kopyalar gegersizdir.

Note: The classification given (@ e product i ihis report (s in aocordance wit the declaration of conformity declared by the msmyaciurer under the CL marking and conformity certificate of the Building
Material Regulations. For this reason, although the test laboratory has appropriate references provided by the manufacturer to ensure traceability of the fested sample, the product does not play a sampled role

for testing. This document consists of 2 pages. This report can't be partiaily copied and the unsigned copies are invalid,

TS EN 13501-6 04.2014

b2 IR-24306R07 f8d org.tr / Necatibey Cad. No: 112 Bakanliklar - ANKARA /+90 312 416 62 00

Bu belge higbir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasiu parlagtiracak sekilde gogaltilamaz, Rzu}nl‘; ve silinti yapilamaz.
T'his certificate cannot be altered. partially dublicated or ereased for misunderstanding.
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ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI GEBZE MUDURLUGU
HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER 06/ 17
ELECTROTECHNICAL LABORATORY GEBZE DIRECTORATE

KABLOLARININ YANGINA TEPKI SINIFLANDIRMASI
REACTION TO FIRE CLASSIFICATION OF ELECTRICAL CABLES

1- Giris

Bu siniflandirma raporu, TS EN 13501-6: 2014 ’te belirtilen prosediirlere uygun olarak asagidaki kabloya ait simflandirmay
tanimlar.

2- Smiflandiriimis Uriin Detaylar

Sponsor OZNUR KABLO SAN. VETIC. A.S.

Uretici (farkh ise)

Uretim yeri adresi Cerkezkoy Organize San. B6l. G.O. Mah. 5.Cad. No:23 CERKEZKOY/TEKIRDAG
Numune Tanim

Kablonun markas, tipi OZNUR KABLO, H07Z1-K

Kablo tanimi TEK DAMAR KILIFLI (ZIRHSIZ)-BAKIR ILETKEN SINIF 5 - 450/750V

Test icin secilen kablo tipi ve

] 1- HO7Z1-K 1x4 mm? 4,1 mm
cap1 ve X parametresi

3- Simflandirmay Destekleyen Test Raporlar: ve Sonuglari

Asagidaki deney raporlari bu siniflandirmanin belirlenmesi i¢in esas teskil etmektedir.

Sira | Deney Rapor tarih ve No Deney Metotlar:
TS EN 50575/A1: 2016 (TS EN 60332-1-2/A11: 2017;TS EN 61034-
. 2 e 2/A1:2014,TS EN 60754-2:2016)

4- Smiflandirma ve Dogrudan Uygulama Alani
4.1- Smiflandirma Referansi

Bu siniflandirma TS EN 13501-6 standardina gére yapilmistir.
4.2- Simflandirma

Kablolarin Yangina tepki siniflandirma formati

Yangin Davranisi Duman Olusumu | Alevli Damlaciklar Asitlik

Dca sla d2 al

Yangina Tepki Sinifi: Dea-sia,d2,a1
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